
Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

840

42
5

98
0

50
0

307 ext.

600

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

700

100

69 ext.

19
05

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

840

42
5

98
0

50
0

307 ext.

600

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

700

100

69 ext.

19
05

Gaine
diam. 100

Gaine
diam. 125

Vo t r e  r e v e n d e u r  :

espace

L e  s y s t è m e  e t  l a  t e c h n i q u e

Cheminées
  

 

 

*isolation Norme NRT 2005 zone tempérée

5

Gaine Gaine
*isolation Norme NRT 2005 zone tempérée

Facilité 
    de pose
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Rejet de CO faible
  0,27% moyen

   - de 6 à 30 Kw

   - feu prolongé

     jusqu’a 14H
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MONOMISTRAL MM 25
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SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

FOYERS Récupérateur de chaleur 

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaire.
Sortie ronde diam. 280mm. Pour bûches coupées à 50 cm.
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MISTRAL MS 25

SYSTÈME À ASSEMBLER.

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm. Puissance nominale : 6/7 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,31 % (à 13% d’O2)
Chargement : 7 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 2 à 3 heures
Surface chauffable : 50 à 70 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
(extraction interdite)
Poids : 140 kg
Temp.moyenne des fumées : 160°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

R E M A R Q U E  G É N É R A L E  C O N C E R N A N T  L’E N S E M B L E  D E S  F O Y E R S

Puissance nominale : 6/7 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,31 % (à 13% d’O2)
Chargement : 7 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 2 à 3 heures
Surface chauffable : 50 à 70 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
(extraction interdite)
Poids : 140 kg
Temp.moyenne des fumées : 160°C
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1 SYSTÈME - 4 FONCTIONS

PRINCIPE DE DISTRIBUTION / DIFFUSION

SYSTÈME POLYFLAM
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Distribution par pulsion
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Extracteur
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�
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Distribution
par extraction

Cheminées Cheminées

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires.
Sortie ronde diam. 230mm. Pour bûches coupées à 33 cm.
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MONOBLOC  710

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 77,2 %
Rejet CO : 0,29 % (à 13% d’O2)
Chargement : 10 kg de bois sec
coupé à 33 cm
Feu prolongé : 8 heures
Surface chauffable : 90 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
(extraction interdite)
Poids : 175 kg
Temp.moyenne des fumées : 235°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

FOYERS  

   

 EN 13229

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
Complément chau�age

L’ensemble des foyers doivent être installés dans le respect des préconisations de la notice de pose, d’utilisation
et d’entretien fabricant, ainsi qu’avec la réglementation en vigueur DTUs de fumisterie et d’âtrerie (24.1 et 24.2)
et des règles de l’art.
Obligation de protéger le contrecœur de la cheminée avec une plaque de fonte non fournie.

Pour toute distribution par extraction,
prévoirun foyer soudé d’usine

Ga
Ø  125 
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SYSTÈME À ASSEMBLER.
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MONOBLOC 840 Ø 280

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

 

SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

FOYERS FOYERS 

Bloc foyer avec récupérateur arrière pour bûches coupées à 33cm Puissance nominale : 11 kW
Rendement : 73 %
Rejet CO : 0,2 % (à 13% d’O2)
Chargement : 11 kg de bois sec
coupé à 33 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 100 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 150 kg
Temp.moyenne des fumées : 209°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Puissance nominale : 13 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 13 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 120 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 215 kg
Temp.moyenne des fumées : 261,5°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie réctangulaire 30 x 40 cm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Puissance nominale : 13 kW
Rendement : 79 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 13 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 120 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 215 kg
Temp.moyenne des fumées : 261,5°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 270 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Bloc foyer avec récupérateur arrière.
Pour bûches coupées à 50cm.

STA 405 MB 110
Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 300mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280mm.
Pour bûches coupées à 50cm.

Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 350 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

 

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.

STA 405 MB 840
Puissance nominale : 16 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,23 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 350 kg
Temp.moyenne des fumées : 159°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloir incorporé au foyer

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
Complément chau�age

Cheminées

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
Complément chau�age
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Attention : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’installation du foyer avec un avaloir autre que l’avaloir spécifique ci-dessous.
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Interdit en cheminée neuve - Fourni avec Mini-Polygire H. (interdit en statique et en extraction)
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Attention !! Non adaptable aux avaloirs 750 / 840 / 980 

FOYERS

SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME À ASSEMBLER.

SYSTÈME PRÊT-À-POSER.
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AQUAPOLY 

FA 840
Foyer-Avaloir 840
Foyer ouvert simple, sans récupération 
de chaleur avec Avaloir incorporé diam. 280mm.
Se substitue aux Monobloc 840 et Monomistral MM 25  
dans les habillages prévus avec Monobloc.

SYSTÈME À ASSEMBLER.

Options pour Aquapoly

GP1 Groupe de pompage 1 pouce direct 
avec circulateur 3 vitesses.

GP2 Groupe de pompage 1 pouce 
avec vanne mélangeuse manuelle (non motorisée).

GP3Groupe de pompage 1 pouce avec vanne 
mélangeuse H à 3 voies, motorisé par un servomoteur.

Kit de raccordement hydraulique de l’Aquapoly
• 1 ensemble de tuyaux flexibles en acier inoxydable 

isolés entre l’aquapoly et la boite à eau.
• 1 circulateur mono 230V, 3 vitesses.
• 1 boite à eau de 15L comprenant : 1 robinet de vidange,

1 robinet de remplissage, 1 kit de sécurité avec soupape 3 bars,
manomètre et purgeur automatique et 1 vase d’expansion 18L.

• 1 sécurité thermique TSK avec purgeur manuel.
• 2 aquastats réglables à sonde (capillaire de 2m).
• Divers : clapets, raccords, bouchons, té de raccords.

FOYERS 
Spécial cheminée en EPI

Bloc foyer doubles faces avec récupérateur arrière solidaire.
Pour bûches coupés à 50cm. Avec avaloir départ conduit 40 x 40 cm

Puissance nominale : 14 kW
Rendement : 80 %
Rejet CO : 0,26 % (à 13% d’O2)
Chargement : 18 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 8 à 10 heures
Surface chauffable : 130 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 380 kg
Temp.moyenne des fumées : 235°C

À raccorder au conduit existant.
Avaloirs amovible spécial STA 406 fourni

Spécial rénovation

Puissance nominale : 15 kW
Rendement : 77 %
Rejet CO : 0,1 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 9 à 10 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : pulsion obligatoire
(statique ou extraction interdits)
Poids : 258 kg
Temp.moyenne des fumées : 274°C

À raccorder au conduit existant,
via la mise en place d’une trappe
sur mesure

Bloc foyer avec sortie de fumées et pipe sortie ronde diam. 150 mm.

Puissance nominale : 30 kW
Rendement : 76,5 %
Rejet CO : 0,18 % (à 13% d’O2)
Chargement : 27 kg de bois sec
coupé de 50 à 65 cm
Feu prolongé : 12 à 14 heures
Surface chauffable : 300 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Distribution : statique, pulsion
ou extraction
Poids : 420 kg
Temp.moyenne des fumées : 286°C

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Bloc foyer avec récupérateur arrière.

Bloc foyer avec bouilleur à eau, capacité 11 litres + KIT de raccordement hydraulique.

À raccorder au conduit existant.
Une gamme d’avaloirs adaptée
à vos besoins est disponible.

Puissance nominale sur l’eau : 10 kW
Rendement : 71 %
Rejet CO : 0,26 % (à 13% d’O2)
Chargement : 20 kg de bois sec
coupé à 50 cm
Feu prolongé : 10 à 11 heures
Surface chauffable : 150 m2

(isolation Norme NRT 2005
zone tempérée)
Poids : 270 kg
Temp.moyenne des fumées : 240°C

Les conduits de fumée 

régissent l’ouverture de

votre cheminée en foyer

ouvert. Ses dimensions 

sont à considérer lors 

du choix de votre future 

cheminée. À titre indicatif,

nous vous fournissons 

ci-contre les abaques

 concernant les foyers

ouverts.

Abaques : Indicatifs ne tenant pas compte des multiparamètres qui déterminent également le tirage d’une cheminée. Ces dimensions peuvent varier en fonction 
de l’isolation du conduit, l’exposition aux vents dominants et toute la réglementation en terme de situation du conduit. * La hauteur du conduit s’entend à partir de l’exutoire
(à partir de la trappe de l’avaloir). H = Hauteur du foyer (de la sole foyère au bas du linteau. L = largeur du foyer (largeur entre jambage/passage des fumées).

LE CONDUIT DE FUMÉE

Conduit carré
ou rectangle 
(côtes intérieures)

20x20

25x25

20x40

30x30

40x30

40x40

Conduit rond 
(côtes intérieures)

200

230

250

280

300

350

H 50 x L 60

H 60 x L 80

H 65 x L 100

H 65 x L 100

H 70 x L 100

H 80 x L 120

H 90 x L 140

3 ml

H 50 x L 60

H 60 x L 80

H 65 x L 100

H 70 x L 100

H 70 x L 100

H 85-90 x L 120

H 100-110
x L 140-160

entre
4 et 5 ml

H 55 x L 80

H 65 x L 90

H 65 x L 100

H 75 x L 100

H 75 x L 100

H 100 x L 120

H 120 
x L 140-160

entre
6 et 7 ml

H 60 x L 80

H 65 x L 90

H 70 x L 100

H 80 x L 100

H 80 x L 100

H 110 x L 120

H 130 
x L 140-160

8 ml
et plus

HAUTEUR DE CONDUIT * (côtes en cm)

 EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
Complément chau�age

 À Production d’eau chaude - EN 13229.  Éligible crédit d’impôt.
Complément chau�age
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